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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di
E.001.002.c eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato

nell'ambito del cantiere: - in roccia tenera, calcare o simile, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia
euro (ventitre/50) mc 23,50

Nr. 2 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato,
E.001.015 eseguita a strati di spessore non superiore a cm 30, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90 % circa della

prova AASHO modificata, nonché una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md non inferiore a 400
kg/cm², compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottima, l'allontanamento a rifiuto del
materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipazione, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di
laboratorio.
euro (uno/06) mc 1,06

Nr. 3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da
E.001.027 amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale

configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (undici/00) mc 11,00

Nr. 4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
E.001.030.a oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. -
macerie edili pulite
euro (due/40) q.li 2,40

Nr. 5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
E.001.030.p oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere

attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. -
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità
euro (dieci/00) mc 10,00

Nr. 6 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori,
E.002.004.a ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con

successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per
ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:
- valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito l’uso di mezzi meccanici
euro (centocinquanta/00) mc 150,00

Nr. 7 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, compresa la formazione del foro, la
E.003.035.f scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le

prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni
eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di
eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. in terreni autosostenenti con resistenza
alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: - per diametro pari a mm 1200
euro (centosessantasei/69) ml 166,69

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza
E.004.001.b al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15.

euro (centonove/95) mc 109,95

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
E.004.004.a fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione

ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. -
classe di resistenza a compressione minima C25/30.
euro (centoventiotto/00) m3 128,00

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
E.004.004.b fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione

ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. -
classe di resistenza a compressione minima C28/35
euro (centotrentasei/35) mc 136,35

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/
E.004.036 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la

legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
euro (uno/90) kg 1,90

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali, scale travi portagrù e simili realizzate con
E.004.038.a tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio,

compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti: - casseri per opere in elevazione per

COMMITTENTE: 
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rampe di scale
euro (trentacinque/00) mq 35,00

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate in C.A.P. ad altezza variabile per luce netta compresa tra i 15,01 ed i 20,0 ml con
E.005.006.a cls ottenuto da inerti di buona qualità e cemento dosato per dare una classe non minore di 55 N/mmq, armate con tondini di

B450C e trefoli in acciaio armonico stabilizzato, aventi una sezione a doppio T, con tutto quanto occorra per il varo e gli
ancoraggi, compreso il trasporto, il sollevamento e la posa in opera per distanze di 30 Km dalla produzione: - con interasse sino a
ml 8,00
euro (centonovantasette/82) ml 197,82

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neoprene di diametro mm 80÷100.
E.011.008 euro (ventiotto/63) cad 28,63

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbrica bitume-polimero-elastomero,
E.011.017.c armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo agotratto, imputrescibile a base di resine metalloceniche a peso

molecolare selezionato, disperse in bitume, con particolari resistenze alla punzonatura. Flessibilità a freddo - 20°C, dotata di
certificazione ICITe e fabbricata da Azienda munita di Sistema di qualità, certificato in accordo UNI EN ISO 9001. In opera
mediante sfiammatura di gas propano, previa spalmatura di primer bituminoso a solvente in ragione di gr/m² 300 minimo, con
sormonti di cm 8/10 in senso longitudinale e di almeno cm 15 alle testate dei teli. Compreso l'onere per l'esecuzione dei risvolti, lo
sfrido dei materiali, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di
posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: -
Impermeabilizzazione con guaina amata con poliestere spessore mm 4
euro (diciassette/00) mq 17,00

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di giunto carrabile sismico o di dilatazione orizzontale del tipo normale a tenuta d'aria, atti a sopportare
E.019.011.b pesi di autocarri fino a 1000 kg di carico su ruota realizzato con profilo portante in alluminio ed alette di ancoraggio perforate,

guarnizione in neoprene, previsto per impiego da -30°C a + 100°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose, tipo "Joint" su strutture in C.A., compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi
con malta livellata e viti di fissaggio. Dal prezzo rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di massi o pavimentazioni
solo se eseguite su strutture non nuove; i predetti oneri sono invece compresi per strutture di nuova realizzazione. Ogni altro onere
compreso per consegnare l'opera finita: - Giunto " Joint FP 100/6500 " fino a mm 100
euro (duecentoventidue/97) ml 222,97

Nr. 17 Idrosemina con specie erbacee a radicazione profonda mediante spargimento per via idraulica di una apposita miscela per mezzo
I.02.014 di idroseminatrice a pressione tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali. L'idrosemina con

specie erbacee a radicazione profonda avverrà su superfici aventi pendenze non superiori a 60ª, già preparate allo scopo e prive di
ogni infestazione erbacea, arbustiva ed arborea e contiene: miscela di sementi (non inferiore a 50 gr/mq) con le seguenti
caratteristiche: rusticità delle specie erbacee, piante non infestanti e non modificate geneticamente, adattabilità a condizioni
pedoclimatiche estreme con temperature fino a - 45ª C e + 60ª C, resistenza a pH compresi tra 4 e 11, resistenza al fuoco con
capacità di ricaccio elevata anche dopo incendi. L'apparato radicale deve presentare le seguenti caratteristiche verificate su
campioni di piante coltivate in vivaio a livello del mare in contenitori di almeno 200 cm di altezza e 20 cm di diametro, in terreno
sciolto ed irrigazione a goccia: elevata velocità di accrescimento dell'apparato radicale, che deve raggiungere i 200 cm nel corso di
18 mesi di sviluppo vegetativo, radici di diametro omogeneo lungo tutta la loro lunghezza (dal colletto all'apice radicale) compreso
fra circa 0,1 e 3 mm, densità radicale elevata (> circa 10 radici per centimetro quadrato) misurata a circa 50 cm sotto il colletto
dopo 24 mesi dalla semina, valori di sforzo medio a rottura delle radici non inferiore a 15 MPa e con almeno un valore superiore a
200 MPa certificato da Università, Enti o Laboratori qualificati (il valore medio aritmetico dello sforzo medio a rottura delle radici,
inteso come media aritmetica dei valori medi per le specie che compongono la miscela, deve essere superiore a 80 MPa); 350 gr/
mq di concime (minerale, organo-minerale oppure organico) ; 10 gr/mq di collante naturale. Nel prezzo è compresa la
manutenzione nei successivi 36 mesi dalla prima semina da attuarsi con risemine e concimazioni, nel caso in cui la germinazione,
dopo un intero ciclo vegetativo, risulti inferiore all'80%. Nel prezzo è compreso e compensato tutto quanto occorre per realizzare
l'intervento di armatura vegetale e rinaturalizzazione del terreno a perfetta regola d'arte, con esclusione di tutte le opere necessarie
per garantire la completa stabilità del versante, la captazione e regimentazione di acque meteoriche e profonde ed eventuali lavori
di preparazione colturale del terreno.
Voce di capitolate come da "Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 1 del 5-1-2012 "REGIONE PUGLIA E
BASILICATA"
euro (ventitre/72) 23,72

Nr. 18 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o
Inf.001.007 la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con

idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
euro (quattordici/50) mc 14,50

Nr. 19 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
Inf.001.009 CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
euro (uno/15) mq/cm 1,15

Nr. 20 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los
Inf.001.011 Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi

alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
euro (uno/40) mq/cm 1,40

COMMITTENTE: 
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Nr. 21 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di
Inf.001.021 usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa

l'assistenza, il carico e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi distanza, segnaletica e deviazioni
stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
euro (sei/86) mq 6,86

Nr. 22 Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e
Inf.001.053 successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) montata su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite

dalle Autorita’ competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari
elementi.
euro (trentatre/82) ml 33,82

Nr. 23 Fornitura e posa di geogriglia per la stabilizzazione dei sottofondi tipo Triax. La geogriglia dovrá essere in polipropilene per la
NP_01 stabilizzazione meccanica prodotta in accordo con i requisiti della BS EN ISO 9001:2008. Nel caso venga richiesto, il contraente

dovrá presentare documentazione in merito alla certificazione del Sistema di Controllo di Qualitá del produttore. La geogriglia
dovrá essere prodotta a partire da una lamina di polipropilene estrusa, che viene perforata ed orientata in tre direzioni. Le aperture
triangolari equilatere definite dalle nervature presentano un alto grado di orientazione molecolare che continua attraverso i nodi
monolitici. Lo strato di terreno rinforzato meccanicamente, dovrá realizzarsi attraverso un meccanismo di ingranamento
meccanico con le aperture della geogriglia in cui le nervature rigide e le giunture rigide assorbono i carichi in modo che gli inerti
risultino lateralmente confinati dando origine ad uno strato stabilizzato meccanicamente. Le nervature dell' elemento di rinforzo
devono essere di sezione rettangolare, le nervature diagonali (quelle che non si considerano né trasversali né longitudinali) di
spessore >1.4 mm e larghezza >1,0 mm. La distanza tra due nervature parallele dovrá essere di 40 mm. Lo spessore dei nodi
dovrá essere >3,0 mm. Il coeficiente di rigidezza isotropa di un campione, espesso come il rapporto tra il valore minimo / valore
massimo della rigidezza radiale a bassa deformazione, dovrá essere maggiore di 0,75 . L' efficienza dei nodi dovrá essere del 90%
.Le geogriglie di rinforzo dovranno essere inerti rispetto a tutti gli elementi chimici presenti nei terreni e non dovranno contenere
solventi a temperatura ambiente. La geogriglia non sará sensibile all' idrolisi, dovrá essere resistente a tutte le soluzioni saline, agli
acidi ed agli alcali, non essendo biodegradabile. La geogriglia di rinforzo dovrá contenere un minimo del 2% di carbon black,
determinato attraverso la BS 2782: Part 4: Method 452B:1993, uniformemente distribuito nella matrice del polimero per inibire l'
attacco dei raggi ultravioletti.
euro (tre/85) mq 3,85

     Data, __________

Il Tecnico
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ANALISI NUOVO PREZZO NP 01

Descrizione lavorazione 
Lavorazione 1: Fornitura e posa di geogriglia per la stabilizzazione dei sottofondi tipo Triax. La geogriglia 
dovrá essere in polipropilene per la stabilizzazione meccanica prodotta in accordo con i requisiti della BS EN 
ISO 9001:2008. Nel caso venga richiesto, il contraente dovrá presentare documentazione in merito alla 
certificazione del Sistema di Controllo di Qualitá del produttore. La geogriglia dovrá essere prodotta a partire 
da una lamina di polipropilene estrusa, che viene perforata ed orientata in tre direzioni. Le aperture triangolari 
equilatere definite dalle nervature presentano un alto grado di orientazione molecolare che continua attraverso i 
nodi monolitici. Lo strato di terreno rinforzato meccanicamente, dovrá realizzarsi attraverso un meccanismo di 
ingranamento meccanico con le aperture della geogriglia in cui le nervature rigide e le giunture rigide assorbono 
i carichi in modo che gli inerti risultino lateralmente confinati dando origine ad uno strato stabilizzato 
meccanicamente. Le nervature dell' elemento di rinforzo devono essere di sezione rettangolare, le nervature 
diagonali (quelle che non si considerano né trasversali né longitudinali) di spessore >1.4 mm e larghezza >1,0 
mm. La distanza tra due nervature parallele dovrá essere di 40 mm. Lo spessore dei nodi dovrá essere >3,0 
mm. Il coeficiente di rigidezza isotropa di un campione, espesso come il rapporto tra il valore minimo / valore 
massimo della rigidezza radiale a bassa deformazione, dovrá essere maggiore di 0,75 . L' efficienza dei nodi 
dovrá essere del 90% .Le geogriglie di rinforzo dovranno essere inerti rispetto a tutti gli elementi chimici 
presenti nei terreni e non dovranno contenere solventi a temperatura ambiente. La geogriglia non sará sensibile 
all' idrolisi, dovrá essere resistente a tutte le soluzioni saline, agli acidi ed agli alcali, non essendo biodegradabile. 
La geogriglia di rinforzo dovrá contenere un minimo del 2% di carbon black, determinato attraverso la BS 
2782: Part 4: Method 452B:1993, uniformemente distribuito nella matrice del polimero per inibire l' attacco dei 
raggi ultravioletti. 

Analisi del prezzo
art. descrizione u.m. quantità prezzo unitario prezzo totale
A Mano d'opera 

Operaio Specializzato ora 0,01 € 25,00 € 0,25
 B Materiali 

Tensar TriAx TX 160 €/mq 1,00  € 2,65 €  2,65
 C Noleggi 

 D Trasporti 
Trasporto materiali in cantiere €/mq 1,00 € 0,05 € 0,05

Totale 1 € 2,95

 E Sicurezza % 3,00 € 0,09

Totale 2 € 3,04

 F Spese generali % 15,00 € 0,46

Totale 3 € 3,50

 G Utile % 10,00 € 50,80

Prezzo totale Euro/ml. € 3,85


	Elenco_dei_Prezzi_Unitari
	NP_01_Massafra

